INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Orion S

sobrepor
2131.5

-
21518
oW
940lm
2700K
30°
Dados técnicos
Poténcia 6w
Fluxo luminoso Fonte 540lm
Fluxo luminoso da luminaria 340lm
Eficiéncia luminosa 340lm/W
Temperatura de cor 2700K
Facho 30°
Fonte Luminosa LED LM-80
IRC >80
SDMC <3 steps
Fator de Poténcia >0,
Tensao Nominal 90~240V
Frequéncia 50/60Hz
Classe (
Grau de Protegao IP40
(arantia anos
Vida Util 25.000h
Acabamento Branco Microtexturizado (BM) | Preto Micratexturizado (PM)

Alinha Orion na opcao sobrepor/plafon é ideal para seu projeto residencial, além de
composicao corporativa em escritdrios, hotéis e restaurantes. A iluminagdo pontual cria
uma atmosfera exclusiva do produto e traz trés variagdes de comprimento, criando a
possibilidade de composicao entre eles. Possui o sistema de fixacdo Twist da Interlight,
tornando pratica a instalacdo e manutencao.
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Interlight Solucdes em iluminagao
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www.interlight.com.br . Tel.: 114789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterac@es técnicas e de design.



